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WARNING

PLEASE READ BEFORE USE

e Inspect batteries for damage before charging. e Fully charge batteries
before use. ® Avoid pointing the device at the sun or high heat sources.

e Damage to the core sensor caused by improper handling is not covered
under warranty.

e Priifen Sie die Batterien vor dem Laden auf Schaden. e Laden Sie die
Batterien vor Gebrauch vollstéandig auf. @ Vermeiden Sie es, das Gerét auf die
Sonne oder Warmequellen zu richten. e Schaden am Kernsensor aufgrund
unsachgemaBer Handhabung sind nicht garantiert.

e Ispezionare le batterie per eventuali danni prima di caricarle. e Caricare
completamente le batterie prima dell'uso. e Evitare di puntare il dispositivo
verso il sole o fonti di calore intense. ® | danni al sensore centrale causati da
manomissioni non sono coperti dalla garanzia.

e Veérifiez les batteries pour détecter tout dommage avant de les charger.

e Chargez complétement les batteries avant utilisation. e Evitez de diriger
I'appareil vers le soleil ou des sources de chaleur intenses. e Les dommages au
capteur principal causés par une mauvaise manipulation ne sont pas couverts
par la garantie.

e Inspeccione las baterias en busca de dafios antes de cargarlas. e Cargue
completamente las baterias antes de usarlas. ® Evite apuntar el dispositivo
hacia el sol o fuentes de calor intensas. e Los dafios al sensor principal
causados por manipulacién incorrecta no estan cubiertos por la garantia.

e Pred nabijenim zkontrolujte baterie na poskozeni. ® Pfed pouzitim baterie
uplné nabijte. ® Vyhnéte se zaméfovani zafizeni na slunce nebo zdroje
vysokého tepla. @ Poskozeni hlavniho senzoru zplisobené nespravnym
zachazenim neni pokryto zérukou.

e Przed tadowaniem sprawdz baterie pod katem uszkodzern. e W petni
nataduj baterie przed uzyciem. e Unikaj celowania urzadzeniem w storice lub
zrodta silnego ciepta. ® Uszkodzenia gtéwnego czujnika spowodowane
niewtasciwym uzytkowaniem nie podlegaja gwarancji.

e Kontrollera batterierna for skador innan du laddar dem. e Ladda
batterierna helt innan anvandning. e Undvik att rikta enheten mot solen eller
starka varmekallor. e Skador pa huvudsensorn orsakade av felaktig hantering
omfattas inte av garantin.

e Ellendrizze a telepet sériilésre, miel6tt toltené. o Teljesen toltse fel a
telepet hasznalat el6tt. ® Ne iranyitsa az eszkozt a nap vagy nagy héforrasok
felé. e A helytelen kezelésbdl ered6 f6 érzékelé karok nem tartoznak a
garancialis fedezet ala.

e Verifique as baterias quanto a danos antes de carregé-las. ® Carregue
completamente as baterias antes do uso. e Evite apontar o dispositivo para o
sol ou fontes de calor intensas. e Danos ao sensor principal causados por
manuseio incorreto ndo estao cobertos pela garantia.
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m PRODUCT
FEATURES

- 1920x1080 high-resolution AMOLED display for clear visuals

- Optical zoom (1x-3x) & digital zoom (1x-4x) for flexible viewing
- High image quality

- Replaceable 18650 battery for extended use

- 32GB built-in storage for photo and video recording

- Picture-in-Picture (PIP) mode for enhanced aiming

- Wi-Fi module for app connectivity

- Weather mode for better imaging in high humidity

- 1200m LRF embedded in the lens

m APP
DESCRIPTION

For more features, please use RIX+ app.

2 Download on the GET ITON N *
[. App Store] ['/ Google Play] [ |-[l9nr?ge#. ]

As this product is an electronic device, it is recommended to

read or download the latest manual on the RIX website or RIX+
app to obtain the most up-to-date product instructions.
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m PRODUCT
DESCRIPTION
Model L3R L6 R
Resolution, pixels 384x288 640x480
Pixel pitch 12um
NETD <20 mK
Frame rate 50Hz

Objective lens 35mm 50 mm
Optical zoom 3.2109.6x 2.8108.4x
Field of View (HxV) 7.5%x4.2° 8.8x4.09°
Digital zoom 110 4x

Eye relief 50 mm

Diopter Adjustment -5to+5D

Detection range 1800m/1969yd 2600m/2843yd

Display

AMOLED 1920x1080

Video / photo resolution,

pixel 1280x720
Video / photo format .mp4/ .jpg
Built-in memory 32GB
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Model L3R L6 R

Degree of protection,

IP code IP67

Operating temperature

20to+50°C/-4to+122 F
range

Battery type 18650
Wi-Fi Support
Operating time on battery 4h

pack (att=25°C/ 72°F)

External power supply 5V (Type-C USB)
Max. recoil power on rifled 1000 g/ 6000 J
weapon (Eo)

Compatible mounts 30mm rings

Dimensions 371x89x76 mm / 14.2x3.5x3 in

Weight 1088/ 241b 1179/ 261b

Detection range 1200m /1312 yd

Tips
The results of operating time is tested at 72°F using RIX batteries.
Battery life may vary based on temperature and usage conditions.
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USB Type-C Cable

b %)

18650 Battery

@ S—
For Zeroing

Battery Charger Lens Cloth Thermal Target
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VO3 Gerview

\ Battery

Top Button X
J Compartment

Laser Rangefinder (Power Button)

Top

Lens Cap
: Knob

Right ™.

Optical Zoom
Adjustment Lever

....... : Eyeshade

Focus USB5 Port

Ring
) Left Button Left knob Eyepiecé Diopter
(Video/ Photo Button)
Lens Cap Protects the lens when not in use
Focus Ring Adjusts image sharpness
USB Port For data transfer
Top Button (Power) Turns the device on/off
Optical Zoom Lever Adjusts magnification
Battery Compartment  Houses the 18650 battery
Diopter Adjustment Adjusts for personal eyesight

V06 <irev

- Use a replaceable 18650
battery (65mm length).

- Can be powered via USB-C
for extended use.
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m BUTTONS AND
KNOBS OPERATION

Power on/off Standby/Exit Standby
J Press
Press&Hold Wake up the device

To power on the
device Press&Hold

Release the button
before shutdown

o

Tips Release the button before shutdown to enter standby mode.

Home Screen

Press
Shutter correction Rotate
Press&Hold Switch image patterns

Shut down / Standby

0 Q-

Press

Start / Stop LRF Rotate

Press&Hold Open the main menu
» Start / Stop video

recording

Rotate
Switch digital zoom
Switch PIP zoom

e jeje

Bad Pixel Correction Screen

Press
Choose whether to
save and exit

Rotate
Move reticle left/right

Press
Confirm/cancel bad pixel

Press&Hold
Return to the home
screen with saving
changes

Rotate
Move reticle up/down

On On
o je)
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Zeroing Screen

* Press c D

Choose whether to
save and exit

Rotate
Move reticle left/right

Press
Freeze/resume

Press&Hold Rotate

= Return to the home Move reticle up/down
screen with saving
changes

» Zeroing

- Enter Zeroing Mode via the main menu.

- Freeze the screen using the Left Button.

- Adjust the reticle using the Top and Right knobs.

- Hold the Left Button to save settings or press the Top Button to
exit without saving.

Main Menu Screen

Press
Return to the home Rotate
screen with saving Switch up side
changes function parameters
Press
Enter the current
function Rotate
=) Press&Hold Switch menu options

Return to the home
screen with saving
changes

Rotate
Switch right side
function parameters

o e Ne)
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m STATUS
BAR

Zeroing Profile Wi-Fi Status

"A-E “On - Off Real-time Clock
Weather Mode Zoom Level Battery Level
-Sunny - Rainy +1.0x - 4.0 -10% - 40%

+70% -100%

V09 vexu

On the home screen, rotate the left knob to open the main menu
and switch menu options.

EB Reticle Type Settings Reticle Color Settings
@ Screen brightness Settings PIP

@0 Image contrast Weather mode
Gl WiFi /

@ Zeroing Profiles RAV

6 Zeroing /

Pixel Defect Correction /

A Angle unit Language

@ System information
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m PRODUCT
MERKMALE

- 1920 x 1080 hochaufldsendes AMOLED-Display fiir klare
Darstellung

- Optischer Zoom (1x bis 3x) und digitaler Zoom (1x bis 4x) fiir
flexible Sicht

- Hohe Bildqualitat

- Austauschbarer 18650 Akku fiir Iangeren Gebrauch

- 32GB interner Speicher fiir Foto- und Videoaufnahmen

- Bild-in-Bild-Modus (PIP) zur besseren Zielerfassung

- WLAN-Modul fiir App-Konnektivitat

- Wettermodus fiir bessere Bilder bei hoher Luftfeuchtigkeit
-1200m LRF in der Linse integriert

m APP-
BESCHREIBUNG

Fir weitere Funktionen verwenden Sie bitte die RIX + App.

2 Download im ERHALTLICH AUF . *
[. App Store] [})’ Google PIaY} [ Hinktree? ]

Da dieses Produkt ein elektronisches Gerat ist, empfehlen wir,
die neueste Bedienungsanleitung auf der RIX-Website oder in der

RIX+ App zu lesen oder herunterzuladen, um die aktuellsten
Produktinformationen zu erhalten.
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m PRODUKT
BESCHREIBUNG
Modell L3R L6 R
Auflosung, Pixel 384x288 640x480
Pixelabstand 12um
NETD, mK <20 mK
Bildfrequenz 50Hz

Objektivlinse 35mm 50 mm
Optischer Zoom 32 bis 9,6 2,8 bis 84
Sichtfeld (HxV) 7.5%x4.2° 8.8x4.9°
Digitaler Zoom 1 bis 4

Augenabstand 50 mm
Dioptrieneinstellung -5 bis +5
Detektionsreichweite 1800 m / 1969 yd 2600 m / 2843yd

Display

AMOLED 1920x1080

Bild-/Videoauflosung, Pixel 1280%x720
Video-/Fotoformat .mp4/ .jpg
Interner Speicher 32GB
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Modell

Schutzart, IP-Code

L3R

L6 R

IP67

Betriebstemperaturbereich

20bis+50°C/-4bis+122 F

Akkutyp 18650
WLAN Unterstitzt
Betriebszeit mit Akkupack ah

(bei 25°C/ 72°F)

Externe Stromversorgung

5V (USB-Typ-C)

Max. RiickstofRkraft bei
gezogener Waffe (Eo)

1000 g/ 6000 J

Kompatible Montageteile

30mm Standardringe

Abmessungen

371x89x76 mm / 14.2x3.5x3 in

Gewicht

1088g/241b

1179g/261b

Erkennungsreichweite

1200m /1312 yd

Tipps

Die Betriebszeit wurde bei 72°F mit RIX-Akkus getestet. Die Akkulauf-
zeit kann je nach Temperatur und Nutzungsbedingungen variieren.



m IM LIEFERUMFANG
ENTHALTEN

(7DD

Leap Warmebild-Zielfernrohr Augenmuschel

[

USB-Typ-C-Kabel

!

18650-Akku

WARMEZIEL

2Zum Einschieten

Akkuladegerat Linsentuch Warmeziel
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m PRODUKT
UBERSICHT

Laserentfernungsmesser

Obere Taste

X 7 Akkufach
(Ein/Aus-Taste) y

Objektivdeckel

: Oberer : Rechter k .....................

Drehk:nopf§ Drehknopf : ... Hebel zur Anpassung
: : : : des optischen Zooms

Augenmuschel

Fokusririg USB-Anschluss

Linke Taste  Linker Drehknopf Dio;:)trie
(Video-/Foto-Taste) des Okulars

Objektivdeckel Schiitzt die Linse bei Nichtgebrauch
Fokusring Stellt die Bildscharfe ein
USB-Anschluss Zur Datenilbertragung
Obere Taste (Ein/Aus) Schaltet das Gerat ein/aus
Hebel fiir optischen Zoom Stellt die VergroRerung ein
Akkufach Fir 18650-Akku
Dioptrieneinstellung Fir individuelle Sehstéarke
m 6 STROM

VERSORGUNG

- Verwendet einen austauschbaren
18650-Akku (65mm).

- Kann (iber USB-C fiir [angeren
Betrieb mit Strom versorgt werden.
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m BEDIENUNG DER _
TASTEN UND KNOPFE

Ausgeschaltet Standby
J J Driicken
Gedriickt halten Gerat aufwecken
Um das Gerét
einzuschalten Gedriickt halten
Gerat aufwecken

Tipp Taste vor dem Ausschalten loslassen, um in den Standby-Modus
zu wechseln.

Startbildschirm

Driicken

Verschlusskorrektur Drehen

Gedriickt halten Bildmuster wechseln

Ausschalten / Standby

Driicken

LRF starten /

beenden Drehen o
Gedriickt halten Hauptment 6ffnen

) 4

0 Q-

Videoaufnahme
starten / beenden

Drehen
Digitalen Zoom wechseln
PIP-Zoom wechseln

Qo Cp Of

Bildschirm zur Korrektur fehlerhafter Pixel

Drehen
Absehen nach
links/rechts bewegen

Driicken
Wahlen, ob gespeichert
und beendet werden soll

Driicken

Fehlerhafte Pixel
bestatigen/abbrechen
Gedriickt halten

Mit dem Speichern
der Anderungen zum
Startbildschirm
zurlickkehren

Drehen
Absehen nach
oben/unten bewegen

O Qv
QO
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EinschieBbildschirm

Driicken

Wahlen, ob
gespeichert und
beendet werden soll

Cum?

Drehen
Absehen nach
links/rechts bewegen

Driicken
Einfrieren / Fortsetzen

Gedriickt halten

Mit dem Speichern der
Anderungen zum
Startbildschirm
zurlickkehren

Drehen
Absehen nach
oben/unten bewegen

» EinschieBen

- Rufen Sie den EinschieR-Modus iiber das Hauptmenii auf.

- Frieren Sie den Bildschirm mit der linken Taste ein.

- Passen Sie das Absehen mit dem oberen und rechten Drehknopf an.

- Halten Sie die linke Taste gedriickt, um die Einstellungen zu
speichern, oder driicken Sie die obere Taste, um ohne Speichern zu

beenden.
Hauptmenii-Bildschirm
* Driicken
Mit dem Speichern der g D Drehen
Anderungen zum Oberg
Startbildschirm Funktionsparameter
zurlickkehren wechseln
Driicken
Aktuelle Funktion T
aufrufen brehen
Gedriickt halten Wen
= Mit dem Speichern enﬁo;)ltlonen
der Anderungen zum wechsein
Startbildschirm
zurlickkehren
Drehen
Rechte
Funktionsparameter
wechseln
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m STATUS
LEISTE

EinschieBprofile WLAN-Status

"A-E - Ein “Aus Echtzeituhr
Wettermodus Zoom-Stufe Akkustand
- Sonnig - Regnerisch - 1,0 x-4,0 x -10% - 40%

-70% -100%

m HAUPT

MENU
Drehen Sie auf dem Startbildschirm den linken Drehknopf, um das
Hauptmeni zu 6ffnen und zwischen Menloptionen zu wechseln.

Symbol Oberer Drehknopf Rechter Drehknopf
EB Einstellungen des Einstellungen der
Absehen-Typs Absehenfarbe
= Einstellungen fir die PP
= Bildschirmhelligkeit
@0 Bildkontrast Wettermodus
Gl WLAN /
@ Einschielprofile RAV
6 Einschielien /
Pixelfehlerkorrektur /
A Winkeleinheit Sprache
@ Systeminformationen
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m CARATTERISTICHE
DEL PRODOTTO

- Display AMOLED ad alta risoluzione 1920 x 1080 per immagini
nitide

- Zoom ottico (1x - 3x) e zoom digitale (1x - 4x) per una visione
flessibile

- Alta qualita dellimmagine

- Batteria 18650 sostituibile per un uso prolungato

- Memoria integrata da 32 GB per la registrazione di foto e video

- Modalita Immagine nell'immagine (PIP) per una mira migliorata

- Modulo Wi-Fi per la connettivita delle app

- Modalita meteo per ottenere immagini migliori in condizioni di
elevata umidita

-1200m LRF incorporato nell'obiettivo

v DESCRIZIONE
DELL'APP

Per ulteriori funzionalita, utilizzare I'app RIX +.

7 Scarica su OTTIENILO SU i e 3
& App Store] [}) Google Play] [ I'C',nr?geé ]

Poiché questo prodotto e un dispositivo elettronico, si consiglia
di leggere o scaricare il manuale piu recente sul sito web RIX o

sull'app RIX+ per ottenere le istruzioni d'uso aggiornate.
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Modello

DESCRIZIONE
DEL PRODOTTO

Risoluzione, pixel 384x288 640x480
Passo del pixel 12um

NETD <20 mK

Frequenza di fotogrammi 50Hz

Lente dell'obiettivo 35mm 50 mm
Zoom ottico 32-96 28-84
Campo visivo (HxV) 7.5%x472° 8.8x49°
Zoom digitale 110 4x

Distanza interoculare 50 mm

Regolazione diottrica -5to+5D

Raggio di rilevamento 1800 m /1969 yd 2600 m /2843 yd

Display

AMOLED 19201080

Risoluzione video/foto, pixel 1280%x720
Formato video/foto .mp4/ .jpg
Memoria integrata 32GB

»18



Modello

Grado di protezione, codice IP

IP67

Intervallo di temperatura di
funzionamento

20to+50°C/-4t0+122 F

Tipo di batteria 18650
Wi-Fi Supporta
Tempo di funzionamento

con pacco batteria 4h

(25°C / 72°F )

Alimentazione esterna

5V (Tipo-C USB)

Potenza di rinculo massima
su arma rigata (Eo)

1000 g/ 6000 J

Supporti compatibili

Anelli standard da 30 mm

Dimensioni

371x89x76 mm / 14.2x3.5x3 in

Peso

1088¢g/241b 1179g/261b

Portata di rilevamento

1200m /1312 yd

Suggerimenti

| risultati del tempo di funzionamento sono stati testati a 22°C
utilizzando batterie RIX. La durata della batteria puo variare in base
alla temperatura e alle condizioni di utilizzo.
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m NELLA
SCATOLA

Monoculare per immagini termiche LEAP Paraluce

gi

Cavo USB Tipo-C

!

. RIX
Batteria 18650
OBIETTIVO TERMICO
Caricabatterie Panno per obiettivo Obiettivo termico

»20



m PANORAMICA
DEL PRODOTTO

Pulsante superiore

Distanziometro laser (Pulsante di
. alimentazione)

Copriobiettivo

Manopola : Manopola :~
superiore : destra : eeeee Leva di regolazione
: : : : dello zoom ottico

------- : Paraluce

Anellodi  Porta USB
messa a fuoco : H
Pulsante sinistro  Manopola

Diottria

(Pulsante video/foto)  sinistra
dell'oculare
Copriobiettivo Protegge l'obiettivo quando non & in uso
Anello di messa a fuoco Regola la nitidezza dell'immagine
Porta USB Per il trasferimento dei dati

Pulsante superiore

(Alimentazione) Accende/spegne il dispositivo

Leva dell zoom ottico Regola l'ingrandimento
Vano batteria Contiene la batteria 18650
Regolazione diottrica Si adatta alla vista personale

w6 ALIMENTAZIONE

- Utilizza una batteria 18650
sostituibile (lunghezza di 65
mm).

- Pud essere alimentato tramite
USB-C per un uso prolungato.
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FUNZIONAMENTO DEI
PULSANTI E DELLE MANOPOLE

Attesa

Spento

o

Tenere premuto
Per accendere il
dispositivo

4

Premere
Riattivare il dispositivo

Tenere premuto
Riattivare il dispositivo

Suggerimenti

Rilasciare il pulsante prima dello spegnimento per
entrare in modalita di attesa.

Schermata iniziale

Premere
Correzione
dell'otturatore
Tenere premuto
Spegnere / Attesa

Ruotare
Cambiare i modelli di
immagine

) 4

0 Q-

Premere

Avviare / Interrompere
una LRF

Tenere premuto
Avviare / Interrompere
una registrazione video

Ruotare
Aprire il menu
principale

Qo Op Of

Ruotare
Cambiare lo zoom digitale
Cambiare lo zoom di PIP

Schermata di correzione pixel difettoso

Premere
Scegliere se
salvare e uscire

Ruotare
Spostare il reticolo a
sinistra/destra

¥

0 O

Premere
Confermare/cancellare
il pixel difettoso
Tenere premuto
Tornare alla
schermata iniziale
salvando le modifiche

QO

Ruotare
Spostare il reticolo
verso l'alto/il basso
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Schermata di azzeramento

A 4 Camd
Premere

Scegliere se
salvare e uscire

Ruotare
Spostare il reticolo a
sinistra/destra

Premere
Bloccare/riprendere
Tenere premuto Ruotare
=» Tornare alla schermata Spostare il r_eTICO\O
iniziale salvando le verso 'alto/il basso

modifiche

» Azzeramento

- Accedere alla modalita Azzeramento tramite il menu principale.

- Bloccare lo schermo utilizzando il Pulsante sinistro.

- Regolare il reticolo utilizzando le manopole superiore e destra.

- Tenere premuto il Pulsante sinistro per salvare le impostazioni
oppure premere il Pulsante superiore per uscire senza salvare.

Schermata di menu principale

* Premere q D Ruotare
Tornare alla schermata Cambiare i parametri
iniziale salvando le della funzione su alto
modifiche [@]] lato
Premere
Accedere alla
funzione attuale T Ruotare
= Tenere premuto Cambiare le opzioni di
Tornare alla menu
schermata iniziale
salvando le modifiche
Ruotare
Cambiare i parametri
della funzione su lato
destro
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m STATO
BARRA

Profilo di azzeramento Stato del Wi-Fi Orologio in

-A-E - Attivo - Disattivo ~ tempo reale
Modalita meteo Livello zoom Livello batteria
-Sereno - Pioggia - 1.0x-4.0x -10% - 40%

-70% -100%

m PRINCIPALE

MENU
Nella schermata iniziale, ruotare la manopola sinistra per aprire il
menu principale e passare tra le opzioni.

Icona Manopola superiore Manopola destra
EB Impostazioni di Impostazioni di
tipo di reticolo colore di reticolo
= Impostazioni di luminosita PIP
== dello schermo
@ Contrasto dellimmagine Modalita meteo
Gl Wi /
@ Profilo di taratura RAV
6 Azzeramento /
o Correzione dei
+ difetti dei pixel /
A Unita angolare Lingua

Informazioni del sistema
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m CARACTERISTIQUES
DU PRODUIT

- Ecran AMOLED haute résolution 1 920 x 1 080 pour des visuels
clairs

- Zoom optique (1x-3x) et zoom numérique (1x-4x) pour une
visualisation flexible

- Haute qualité d'image

- Batterie 18650 remplagable pour une utilisation prolongée

- Stockage intégré de 32 Go pour I'enregistrement de photos et de
vidéos

- Mode Image dans l'image (PIP) pour une visée améliorée

- Module Wi-Fi pour la connectivité des applications

- Mode météo pour une meilleure imagerie en cas d'humidité
élevée

- 1200m LRF intégré dans I'objectif

m DESCRIPTION DE
L'APPLICATION

Pour plus de fonctionnalités, veuillez utiliser I'application RIX +.

2 Télécharger sur OBTENEZ-LE SUR N *
[. App Store] [» Google Play] [ Lcl)nr?ge{F ]

Comme ce produit est un appareil électronique, il est
recommandé de consulter ou de télécharger la derniére version

du manuel sur le site web RIX ou via I'application RIX+ pour
obtenir les instructions d'utilisation les plus récentes.
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Modeéle

DESCRIPTION
DU PRODUIT

Résolution, pixels 384x288 640x480
Pas de pixel 12 um

NETD <20 mK

Fréquence des frames 50Hz

Objectif 35mm 50 mm
Zoom optique 32~96 28~84
Champ de vision (HxV) 7.5x472° 8.8x4.09°
Zoom numérique 1to 4x

Distance oculaire 50 mm

Réglage dioptrique -5to+5D

Portée de détection 1800 m /1969 yd 2600 m /2843 yd

Affichage

AMOLED 1920x1080

Résolution vidéo / photo,

pixel 1280x720
Format vidéo / photo .mp4/ .jpg
Mémoire intégrée 32GB
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Modele

Degré de protection, code IP

L3R

L6 R

IP67

Plage de température de
fonctionnement

20to+50°C/-4t0+122 F

Type de batterie

18650

Wi-Fi

Pris en charge

Durée de fonctionnement

sur pack de batterie 4h

(25°C / 72°F)

Alimentation électrique g
externe, V 5V (USB Type-C)
Puissance de recul

maximale d'une arme 1000 g/ 6000 J

rayée (Eo)

Supports compatibles

Anelli standard da 30 mm

Dimensions

371x89x76 mm / 14.2x3.5x3 in

Poids

1088¢g/241b

1179g/261b

Portée de détection

1200m /1312 yd

Conseils

Les résultats du temps de fonctionnement sont testés a 72°F en
utilisant des batteries RIX. La durée de vie de la batterie peut varier
en fonction de la température et des conditions d'utilisation.
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w CONTENU
DANS LA CAISSE

(7DD

Lunette d'imagerie thermique Leap (Eilleton

[

Cable USB Type-C

!

Batterie 18650

CIBLE THERMIQUE
Pourla mise 3 zéro

Chargeur Chiffon de nettoyage Cible thermique
de batterie pour l'objectif
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m APERGU DU
PRODUIT

Compartiment

Bouton supérieur ‘ ¢
J de la batterie

Télémetre laser
: (bouton d'alimentation)

Capuchon :
d'objectif ~ Molette : Molette
: supérieure :  droite

p

e Levier de réglage du
: zoom optique

"""" : (Eilleton

Bagtie de Port USB
mise au point

Bouton géuche Molette gauche

(bouton vidéo/photo) Dioptrie oculaire

Capuchon d'objectif Protége I'objectif lorsqu'il n'est pas

utilisé
Bague de mise au point Regle la netteté de I'image
Port USB Pour le transfert de données

Bouton supérieur

Allume / éteint l'appareil
(Alimentation) PP

Levier de zoom optique Reégle le grossissement
Compartiment de la batterie Abrite la batterie 18650
Réglage dioptrique S'adapte a la vue de chacun

m ALIMENTATION
ELECTRIQUE

- Avec une batterie 18650
remplagable (longueur de 65
mm).

- Peut étre alimenté via USB-C
pour une utilisation prolongée.
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Y0

Mise hors tension

FONCTIONNEMENT DES
BOUTONS ET DES MOLETTES

Veille

o

Appuyer et maintenir
Pour mettre

I'appareil sous
tension

4

Appuyer
Réveiller I'appareil

Appuyer et maintenir
Réveiller I'appareil

Conseils Relachez le bouton avant l'arrét pour passer en mode
veille.

Ecran d'accueil

Appuyer

Correction de
I'obturateur

Appuyer et maintenir
Arrét / Mise en veille

Tourner
Changer le modéle
d'image

) 4

0 Q-

Appuyer

Démarrer / Arréter
LRF

Appuyer et maintenir
Démarrer / Arréter
Enregistrement vidéo

Tourner
Ouvrir le menu
principal

e Jeje

Tourner

Changer le zoom
numérique

Changer le zoom PIP

Ecran de correction des pixels défectueux

Appuyer
Choisir de sauvegarder
et de quitter

Tourner
Déplacer le réticule vers
la gauche / droite

¥

oo

Appuyer

Confirmer / annuler un
pixel défectueux
Appuyer et maintenir
Retourner a I'écran
d'accueil en
enregistrant les
modifications

QO

Tourner
Déplacer le réticule vers
le haut / bas
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Ecran de mise a zéro

A 4 Camd
Appuyer

g Tourner
Choisir de Déplacer le réticule vers
sauvegarder et de o pauche e
quitter g
Appuyer
Geler / reprendre
Appuyer et maintenir T(?urner .
=» Retourner a I'écran Déplacer le réticule vers
d'accueil en enregistrant le haut / bas

les modifications

» Mise a zéro

- Entrer en mode de mise a zéro via le menu principal.

- Geler I'écran a l'aide du bouton gauche.

- Régler le réticule a I'aide des molettes supérieure et droite.

- Maintenir le bouton gauche enfoncé pour enregistrer les
paramétres ou appuyer sur le bouton supérieur pour quitter sans
enregistrer.

Ecran du menu principal

enregistrant les
modifications

* Appuyer
Retourner a I'écran Tourner
d'accueil en Changer les

paramétres de
fonction c6té haut

Appuyer
Entrer dans la
fonction actuelle T

Appuyer et maintenir
Retourner a I'écran
d'accueil en enregistrant
les modifications

Tourner
Changer d'options
de menu

o e Ne)

Tourner

Changer les
paramétres de
fonction c6té droit
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m BARRE
DETAT

Profil de mise a zéro  Etat du Wi-Fi Horloge en
“A-E - Activé - Désactivé  temps réel
A 1@x = 208 5
Mode météo Niveau de zoom Niveau de la batterie
-Ensoleillé - Pluie -1,0x-4,0x -10% -40%

-70% -100%

m MENU

PRINCIPAL
Sur I'écran d'accueil, tournez la molette gauche pour ouvrir le menu
principal et changer d'option de menu.

Icone Molette supérieure Molette droite
EB Réglages du Réglages de la
type de réticule couleur de réticule
= Réglages de la pIP
= luminosité de I'écran
@ Contraste de l'image Mode météo
Gl Wi /
@ Profil de mise a zéro RAV
6 Mise a zéro /
n Correction des pixels
+ défectueux /
A Unité d'angle Langue

Informations sur le systeme
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m CARACTERISTICAS
DEL PRODUCTO

- Pantalla AMOLED de alta resoluciéon 1920x1080 para
visualizaciones claras

- Zoom optico (1x-3x) & zoom digital (1x-4x) para vistas flexibles
- Alta calidad de imagen

- Bateria reemplazable 18650 para un uso prolongado

- Almacenamiento integrado de 32 GB para la grabacién de fotos
y videos

- Modo PIP (Imagen en imagen) para una punteria mejorada

- Médulo Wi-Fi para la conectividad con aplicaciones

- Modo meteoroldgico para una imagen mejor en alta humedad

- 1200m LRF integrado en el objetivo

m DESCRIPCION DE
LA APLICACION

Utilice la aplicacién RIX + para mas funciones.

2 Descargaren la OBTENERLA EN . *
[. Appg StoreJ [> Google Play] [ L{l}nrge# ]

Dado que este producto es un dispositivo electrénico, se
recomienda leer o descargar el manual mas reciente en el sitio

web de RIX o en la aplicaciéon RIX+ para obtener las
instrucciones de uso mas actualizadas.
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m DESCRIPCION
DEL PRODUCTO

Modelo L3R L6R
Resolucion, pixeles 384x288 640x480
Paso de pixeles 12um

NETD <20 mK

Velocidad de fotogramas 50Hz

Lente de objetivo 35mm 50 mm
Zoom optico 3,296 2884
Campo de vision (HxV) 7.5x472° 8.8x4.09°
Zoom digital 110 4x

Alivio ocular, mm 50 mm

Ajuste de Dioptrias -5to+5D

Rango de deteccion 1800 m/1969 yd 2600 m /2843 yd

Pantalla AMOLED 1920x1080
Resolucion de video/foto,

pixel 1280%x720
Formato de video/foto .mp4/ .jpg
Memoria incorporada 32GB
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Modelo

Grado de proteccion,
coédigo IP

L3R L6 R

P67

Rango de temperatura de
funcionamiento

20to+50°C/-4t0+122 F

Tipo de bateria 18650
Wi-Fi Soporte
Tiempo de funcionamiento

con el paquete de baterias 4h

(25°C / 72°F)

Fuente de alimentacion
externa

5V (Tipo C USB)

Potencia méxima de
retroceso en el arma
estriada (Eo)

1000 g/ 6000 J

Soportes compatibles

Anillos estandar de 30 mm

Dimensiones

371x89x76 mm / 14.2x3.5x3 in

Peso

1088g/2.41b 1179g/261b

Alcance de deteccion

1200m /1312 yd

Consejos

Los resultados del tiempo de funcionamiento han sido probados a
72°F al usar baterias RIX. La duracién de la bateria puede variar
basandose en la temperatura y las condiciones de uso.
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w ER CAJA

Visor de Imagenes Térmicas Leap Visera

gi

Cable USB del Tipo C

!

| RIX
Bateria 18650
OBJETIVO TERMICO
Cargador Tela de Objetivo Térmico

de Bateria la Lente
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m RESUMEN DEL
PRODUCTO

Telémetro laser

Compartimiento

Botdn Superior ‘ .
J de Bateria

Tapade (Botdn de Encendido)
Lente :

Perilla Perilla
Superior : Derecha ! .-~ Palanca de Ajuste del
: : : : i Zoom Optico

Visera

Anillode  Puerto USB
Concentracion

Botén Izquierdo Pe'rilla izquierda Dioptria Ocular
(Botdn de Video/Foto)

Tapa de Lente Protege la lente cuando no esta en uso
Anillo de Concentracion  Ajusta la nitidez de la imagen
Puerto USB Para la transferencia de datos

Botdn Superior (Encendido) Enciende/Apaga el dispositivo
Palanca del Zoom Optico  Ajusta la amplificacién
Compartimiento de Bateria Disponer la bateria 18650
Ajuste de Dioptrias Ajusta la vision personal

m6 FUENTEDE
ALIMENTACION

- Usar una bateria 18650
reemplazable (longitud de 65
mm).

- Se puede alimentarse via
USB-C para un uso prolongado.
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m OPERACION DE LOS
BOTONES Y PERILLAS

Apagado Espera
¥ J Pulsar
Mantener Pulsado Despertar el dispositivo
Encender el
dispositivo Mantener Pulsado
Despertar el dispositivo

Consejos Suelte el botén antes del apagado para entrar en el modo
de espera.

Pantalla de Inicio

‘ Pulsar
Correccion del q D Girar
obturador :
Mantener Pulsado Cambiar los patrones
Apagado/Espera de imagen
Pulsar
Iniciar/Finalizar una )
LRF Girar
= Mantener Pulsado Ab_r’\r_e\ menu
Iniciar/Finalizar una principal
grabacion de video
Girar
Cambiar el zoom
digital
Cambiar el zoom PIP

Pantalla de Correccion de Pixeles Defectuosos

Pulsar
Seleccionar para
guardary salir

Girar
Mover la reticula hacia
izquierda/derecha

0 O
o o)

Pulsar
Confirmar/cancelar el
pixel defectuoso Girar
N Mantener Pulsado Mover la reticula hacia
Regresar a la pantalla arriba/abajo

de inicio guardando
los cambios
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Pantalla de Puesta a Cero

* Pulsar g D

Seleccionar para
guardary salir

Girar
Mover la reticula hacia
izquierda/derecha

Pulsar

Congelar/resumen

Mantener Pulsado Girar ) )
=) Regresar a la pantalla Mover la reticula hacia

de inicio guardando los arriba/abajo

cambios

» Puesta a Cero

- Entre en el Modo de Puesta a Cero via el menu principal.

- Congele la pantalla usando el Botén Izquierdo.

- Ajuste la reticula usando las perillas Superior y Derecha.

- Mantenga pulsado el Boton Izquierdo para guardar las
configuraciones o pulse el Botén Superior para salir sin guardar.

Pantalla del Menu Principal

* Pulsar q D Girar
Regresar a la pantalla Cambiar los
de inicio guardando los parametros de
cambios funcioén arriba
Pulsar
Entrar en la funcién
actual T @] Girar
Cambiar las opciones
= Mantener Pulsado del menu
Regresar a la pantalla
de inicio guardando
los cambios
Girar
Cambiar los
pardmetros de
funcién a la derecha
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m BARRA DE
ESTADO

Perfil de Puesta

a Cero Estado de Wi-Fi Reloj en
“A-E -Encendido - Apagado  Tiempo Real
A 18X = 208 K
Modo Meteorolégico Nivel de Zoom Nivel de la Bateria
- Soleado - Lluvioso - 1,0x-4,0x -10% -40%

-70% -100%

m MENU

PRINCIPAL
En la pantalla de inicio, gire la perilla izquierda para abrir el menu
principal y cambiar las opciones del menu.

Informacion del sistema

icono Perilla Superior Perilla Derecha
EB Configuracion del Configuracion del
Tipo de Reticula Color de la Reticula

= Configuracion PIP

== del Brillo de Pantalla

@ Contraste de imagen Modo meteoroldgico

Gl WiFi /

@ Perfiles de Puesta a Cero RAV

6 Puesta a cero /
o Correccion de

Defectos de Pixeles /

A Unidad de dngulo Idioma

»40



m VLASTNOSTI
PRODUKTU

- 19201080 AMOLED displej s vysokym rozliSenim pro jasny
obraz

- Opticky zoom (1x-3x) & digitalni zoom (1x-4x) pro flexibiln{
sledovani

- Vysoka kvalita obrazu

- Vymeénitelnd 18650 baterie pro del$i pouziti

- 32 GB vestavéné ulozisté pro zaznam fotografii a videi

- Rezim obraz-v-obraze (PIP) pro zlepSené namiteni

- Wi-Fi modul pro konektivitu aplikaci

- ReZim pocasi pro lepsi zobrazovani pfi vysoké vihkosti

-1200m LRF zabudovany v ¢occe

m POPIS
APLIKACE

Pro vice funkci pouzijte aplikaci RIX +.

2 Stihnout na ZISKAT HO NA . %
[. App Store] [» Google Play] [ Lcl)nr?ge{F ]
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POPIS

Yo

PRODUKTU

Model L3R L6 R
Rozliseni, pixely 384x288 640x480
Roztec pixelu 12um

NETD <20 mK

Snimkova frekvence 50Hz

Objektiv 35mm 50 mm
Opticky zoom 3,296 2,8-84
Zorné pole (HxV) 7.5%x4.2° 8.8x49°
Digitalni zoom 1to 4x

Oéni dleva 50 mm

Nastaveni dioptrie -5to+5D

Rozsah detekce 1800m/1969yd 2600 m /2843 yd

Displej

AMOLED 1920x1080

Rozligeni videa/fotografie,

pixel 1280x720
Format videa/fotografie .mp4/ jpg
Vestavéna pamét 32 GB

»42



Model

Stupen ochrany, kod IP

L3R L6 R

P67

Rozsah provoznich teplot

20to+50°C/-4to+122 F

Typ baterie 18650
Wi-Fi Podpora
Provozni doba baterie 4h

(25°C /1 72°F)

Externi napajeni, V

5V (Typ C USB)

Max. zpétna sfla na
puskovou zbran (Eo)

1000 g /6000J

Kompatibilni montaze

Standardni 30mm krouzky

Rozméry

371x89x76 mm / 14.2x3.5x3 in

Hmotnost

10889/ 241b 11799/ 261b

Detekéni dosah

1200m / 1312 yd

Tipy

Vysledky provozni doby jsou testovény pfi 72°F pomoci RIX baterii.
Zivotnost baterie se miize li§it v zavislosti na teploté a podminkéch

pouziti.
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W4 ‘IzRABICI

Termovizni dalkomér Leap Klapka na o¢i

gi

USB kabel typu C

!

18650 Baterie

TERMALNI CiL
Pro nulovant

Nabijecka baterie Utérka na objektiv Termalni cil
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m PREHLED
PRODUKTU

Laserovy dalkomér

Krytka Horni tlacitko
objektivu  (tlacitko napdjent)

Horni
knoflik

Pravy

knoflik --- Péka pro Upravu

optického zoomu

Klapkg na oci

Zaostiovaci USB port
krouzek

Levé tlacitko  Levy knoflik
(tlacitko Video/Foto) Dioptrie ocnice

Krytka objektivu Chréni objektiv pfi nepouzivani
Zaostrovaci krouzek Upravuje ostrost obrazu

USB port Pro prenos dat

Horni tlacitko (napajeni) Zapne/vypne zafizeni

Paka optického zoomu  Upravuje zvétSeni

Prostor pro baterie Uchovava 18650 baterii
Nastaveni dioptrie Upravuje pro osobni zrak

‘06 NAPAJENI

- Pouziva vyménitelnou 18650
baterii (délka 65 mm).

- Mze byt napéajen pres USB-C
pro delSi pouziti.
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‘)7 OPERACE TLACITEK
A KNOFLIKU

Vypnuto Pohotovost
J J Stisknout
Stisknout & Podrzet Probudit zafizeni
K zapnuti zafizeni
Stisknout & Podrzet
Probudit zafizeni

Tipy Spusténim tlacitka pred vypnutim vstupte do pohotovostniho
rezimu.

Domovska obrazovka

nahravéni videa

Otocit
Prepnout digitalni zoom
Prepnout PIP zoom

‘ Stisknout

Korekce zavérky ‘ D Otoéit
Prepnout vzory
Stisknout & Podrzet obrazil
Vypnuti / Pohotovost
Stisknout
Egﬁsm / Zastavit Otoéit
» Stisknout & Podret Otevrfit hlavni menu

Spustit / Zastavit

Obrazovka pro korekci Spatnych pixelt

Stisknout
Vyberte, zda chcete
ulozit a ukongit

Otocit
Pfesunout mrizku
vlevo/vpravo

Stisknout
Potvrdit/Zrusit
Spatny pixel
Stisknout & Podrzet
Navrat na domovskou
obrazovku s ulozenim
zmeén

Otoéit
Pfesunout mrizku
nahoru/dold

Cn On
o je)
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Nulovani obrazovky

Stisknout
Vyberte, zda chcete
ulozit a ukongit

Cum?

Otoéit
Presunout mfizku
vlevo/vpravo

Stisknout
Zmrazit/znovu zacit

Stisknout & Podrzet
Navrat na domovskou
obrazovku s ulozenim
zmeén

Rotate
Presunout mfizku
nahoru/dolt

» Nulovani

- Vstupte do rezimu nulovani pfes hlavni menu.
- Zmrazte obrazovku pomoci tlaéitka Vlevo.

ku pomoci Hornich a Pravych knoflikg.

- Podrzte tlacCitko Vlevo pro ulozeni nastaveni nebo stisknéte
tlacitko Horni pro ukonéeni bez ulozeni.

- Upravte mfiz

Obrazovka hlavniho menu

Stisknout

Navrat na domovskou
obrazovku s uloZzenim
zmeén

Otocit
Prepnout parametry
funkce na horni strané

Stisknout
Vstoupit do aktualnf
funkce T

Oto¢it
» Stisknout & Podrzet Prepnout moznosti
Navrat na domovskou menu
obrazovku s ulozenim
zmén
Oto¢it

oo Ne)

Prepnout parametry
funkce na pravé
strané
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m STAVOVY
RADEK

Profil nulovani  Stav Wi-Fi

-A-E - Zapnuto - Vypnuto Aktualni éas
A 1@x = 200 )
ReZim pogasi Urove priblizeni Stav baterie
-Slune¢no - Dést - 1,0x-4,0x -10% - 40%

-70% -100%

m HLAVNI

MENU
Na domovské obrazovce otevrete otacenim levého knofliku hlavni
menu a prepinejte mezi moznostmi nabidky.

lkona Horni knoflik Pravy knoflik
EB Nastaveni typu Nastaveni barvy
zameérovaciho kfize zamefovaciho kfize
_m  Nastaveni jasu obrazovky PIP (obraz v obraze)
Kontrast obrazu Rezim pocasi
WiFi /

RAV (nahravani aktivované

Profily nulovani PR
zpétnym rézem)

Nulovani /
Korekce vadnych pixell /
Jednotky uhlu Jazyk

Informace o systému

OhNBENOBE
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m CECHY
PRODUKTU

- Wyswietlacz AMOLED o wysokiej rozdzielczo$ci 1920x1080
zapewniajacy wyrazny obraz

- Przyblizenie optyczne (1x-3x) i przyblizenie cyfrowe (1x-4x) dla
elastycznego wyswietlania

- Obraz wysokiej jakosci

- Wymienna bateria 18650 umozliwiajaca dtuzsze uzytkowanie

- Wbudowana pamigé¢ 32 GB przeznaczona do nagrywania wideo
i robienia zdje¢

- Tryb “Obraz w obrazie” (PIP) zapewniajacy lepsze celowanie

- Modut Wi-Fi przeznaczony dla tgcznosci aplikaciji

- Tryb pogodowy dla lepszego obrazowania w przypadku
wysokiej wilgotnosci

- 1200m LRF osadzony w obiektywie

m OPIS
APLIKACJI

Skorzystaj z RIX + aplikacji, aby uzyskac¢ wiecej funkgc;ji.

Download on the GETITON
2 Linktree¥%
[. App Storej [’o Google PlayJ [ e ]

(Pobierz z App Store) (Pobierzz Google Play)

Poniewaz ten produkt jest urzadzeniem elektronicznym,
zalecamy przeczytanie lub pobranie najnowszego podrecznika z

witryny RIX lub aplikacji RIX+, aby uzyskaé¢ najnowsze instrukcje
obstugi.
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m OPIS
PRODUKTU

Model L3R L6 R

Rozdzielczos¢, piksele 384x288 640x480

Rozstaw pikseli 12um

Roéznica temperatury
réwnowazna Szumowi <20 mK
(NETD)

Czestotliwos¢ odswiezania 50Hz

Obiektyw 35mm 50 mm

Zoom optyczny 3296 2,8-84

Pole widzenia (HxV) 7.5%x4.2° 8.8x4.9°

Cyfrowy zoom 1to 4x

Odlegtos¢ Zrenicy

wyjsciowej 50mm

Regulacja dioptrii -5to+5D

Zasieg wykrywania 1800 metrow/ 2600 metrow/
1969 jardow 2843 jardow

Wyswietlacz AMOLED 1920x1080
Rozdzielczos¢

wideo / zdjecia, piksele 1280x720
Format wideo / zdje¢ .mp4/ jpg
Whbudowana pamieé 32 GB
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Model

Stopien ochrony, kod IP

L3R

L6 R

IP67

Zakres temperatury pracy

20to+50°C/-4to+122 F

Typ baterii 18650

Wi-Fi Pomoc

Czas pracy na akumulatorze 4h

(25°C /1 72°F)

Zewnetrzne Zrodto zasilania 5V (USB typu C)
Maksymalna sita

odrzutu broni gwintowanej 1000 g/ 6000 J

(Eo)

Kompatybilne uchwyty

Standardowe pierscienie 30 mm

Wymiary

371x89x76 mm / 14.2x3.5x3 in

Waga

10889/ 241b

11799/261b

Zasieg wykrywania

1200m /1312 yd

Wskazowki

Wyniki czasu pracy sprawdzono w temperaturze 72°F przy uzyciu
akumulatoréw RIX. Czas pracy baterii moze sie rézni¢ w zaleznosci

od temperatury i warunkéw uzytkowania.
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w ZAWARTOSC
OPAKOWANIA

(7DD

Luneta celownicza z obrazowaniem Muszla oczna
termicznym Leap

Pierscien lunety Kabel USB typu C

!

Bateria 18650

CEL TERMICZNY
Przeznaczony do zerowania

tadowarka Sciereczka do obiektywu Cel termiczny
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m PRZEGLAD
PRODUKTOW

Dalmierz laserowy

Goérne pokretto k Zasobnik

Ostona (przycisk zasilania) } na baterie
obiektywu : A
: GOME ©  Prawe oo
pok:ret’fo : pokretto ;- D2wignia dostosowania

przyblizenia optycznego

....... : Muszla oczna

Pierscieri  Port USB
regulacji ostrosci

Lewy przycisk  Lewe pokretto Dioptria' okularu
(przycisk wideo/zdjecia)

Ostona obiektywu Chroni obiektyw, gdy nie jest uzywany
Pierscien regulacji ostrosci Dostosowuje ostros$é obrazu

Port USB Do przesytania danych

Gorny przycisk (Zasilanie) Wtgcza/wytgcza urzadzeni

Dzwignia zoomu optycznego Dostosowuje powiekszenie

Zasobnik na baterie Przechowuje baterig 18650
Regulacja dioptrii Dostosowuje sie do indywidualnego
wzroku

m6 ZASILANIE

- Uzywa wymiennej baterii
18650 (dtugos¢ 65 mm).

- Moze by¢ zasilany za
pomoca kabla USB-C, aby
wydtuzy¢ dziatanie.
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Y0

OBSLUGA PRZYCISKOW
| POKRETEL

Wytaczony

o

Nacisnij i przytrzymaj
W celu wtgczania
zasilania urzadzenia

Tryb gotowosci

4

Naci$nij
WybudZ urzadzenie

Nacisnij i przytrzymaj
Wybudz urzadzenie

Wskazowki Zwolnij przycisk przed wytaczeniem, aby przej$¢ w tryb
gotowosci.

Ekran gtéwny

Nacisnij

Korekta migawki
Nacisnij i przytrzymaj
Tryb wytgczenia/
czuwania

Obréé
Zmien wzory
obrazuPower on/"off"

0 (-

Nacisnij

Rozpocznij / zatrzymaj
LRF

Nacisnij i przytrzymaj
Rozpocznij / zatrzymaj
nagrywanie wideo

Obréé
Otwodrz menu gtéwne

Qo Cp O

Obréé

Przetacz powigkszenie
cyfrowe

Przetacz powigkszenie
“Obraz w obrazie” (PIP)

Ekran korekcji wadliwych pikseli

Naci$nij ¢ D Obréé

Wybierz, czy ) )

zapisaé i wyjsé ‘F;f\iz%paiﬂowmk w

Nacisnij

Potwierdz/anuluj

wadliwy piksel

Naciénij i przytrzymaj IP?otate R
=) Wro¢ do ekranu rzesun celownik w

gore/w dot

gtéwnego z
zapisanymi zmianami
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Ekran zerowania

A 4 Cam
Nacisnij

i Obréé
Wybierz, czy ) )
zapisaé i wyjs¢ Przesun celownik w
lewo/prawo

Nacisnij
Zamroz / wznéw
Nacisnii i . Obréé

= Warg:fsgg Ie‘E:‘aleurzymaj Przesun celownik w
gtéwnego z zapisanymi gore/w dot
zmianami

» Zerowanie

- Przejdz w “Tryb zerowania” z menu gtéwnego.

- Zamroz ekran przy uzyciu przycisku w lewo.

- Dostosuj siatke celowniczg za pomocga pokretet w gére i w prawo.
- Nacisnij i przytrzymaj przycisk w lewo, aby zapisa¢ ustawienia lub
nacis$nij gorny przycisk, aby wyjsé bez zapisywania.

Ekran menu giéwnego

Nacisnij q D
Wré¢ do ekranu Obréé
gtéwnego z zapisanymi Przefgcz parametry
zmianami funkcji bocznej
Nacisnij
Wprowadz aktualng
funkcje T Obréé
=) Nacisnij i przytrzymaj Przefgcz opcje menu
Wro¢ do ekranu
gtéwnego z
zapisanymi zmianami
Obréé
Przetgcz parametry
funkcji prawej strony
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V08 <tiny

Zerowanie profilu  Status Wi-Fi Zegar w czasie

-A-E - Wiacz - Wylaez rzeczywistym
Tryb pdgody Poziom Poziom
- Stonecznie przyblizenia natadowania baterii
- Deszczowo - 1,0x-4,0% -10% - 40%

-70% -100%
m MENU
GLOWNE
Na ekranie gtownym obr6¢ lewe pokretto, aby otworzy¢ menu
gtéwne i przetgczac opcje menu.

lkona Gorne pokretto Prawe pokretto
EB Ustawienia rodzaju Ustawienia koloru
siatki celowniczej siatki celowniczej

@ Ustawienia jasnosci ekranu Obraz w obrazie
@0 Kontrast obrazu Tryb pogody
Gl Wi /

@ Profile zerowania RAV

6 Zerowanie /
Korekcja defektow pikseli /

A Jednostka kata Jezyk

@ Informacje systemowe
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m PRODUKTENS
FUNKTIONER

- 1920%x1080 hogupplost AMOLED-display for tydliga bilder

- Optisk zoom (1x-3x) och digital-zoom (1x-4x) for flexibel visning
- HOg bildkvalitet.

- Utbytbart 18650-batteri for langre anvandning

- 32 GB inbyggt lagringsutrymme for foto och videoinspelning

- Bild-i-bild-lage (BIB) for battre siktning

- Wi-Fi-modul for app-anslutning

- Vaderlage for battre bildbehandling vid hog luftfuktighet

- 1200m LRF inbyggd i linsen

m APP-
BESKRIVNING

Anvand appen RIX + for fler funktioner.

2 Ladda ner pa HAMTA DEN PA . *
o App Store] [" Google PlayJ [ |-[|Ji’\r$ege{’a ]

Y

Eftersom detta produkten ar en elektronisk enhet
rekommenderas det att lasa eller ladda ner den senaste

instruktionsboken pa RIX webbplats eller i RIX+ app for att fa de
mest uppdaterade anvandningsinstruktionerna.
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m3 PRODUKTBESKRIVNING

Modell L3R L6 R
Upplosning, pixlar 384x288 640x480
Pixelavstand 12um

NETD <20 mK
Bildhastighet 50 Hz

Objektivlins 35mm 50 mm
Optisk zoom 3,2-9.6 2,8-8,4
Synfalt (HxV) 7.5x4.2° 8.8x4.9°
Digital-zoom 1to 4x

Ogonavstand 50 mm

Dioptrijustering -5to+5D
Detektionsomrade 1800 m/1969 yd 2600 m/2843 yd

Display

AMOLED 1920x1080

Video- / fotouppldsning,

pixel 1280%720
Video- / fotoformat .mp4/.jpg
Inbyggt minne 32GB
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Modell L3R L6 R

Skyddsgrad, IP-kod P67

Driftstemperaturomréde 20to+50°C/-4t0+122 F

Batterityp 18650

Wi-Fi Stod

Drifttid med batteripaket 4h

(25°C / 72°F)

Extern stromforsorining 5V (Typ CUS)
e
Kompatibla fasten Standard 30 mm ringar

Dimension 371x89x76 mm / 14.2x3.5x3 in

Vikt 1088g/241b 1179g/261b

Detektionsrackvidd 1200m /1312 yd

Tips
Resultatet av drifttiden ar provad vid 72°F med RIX-batterier.
Batteritiden kan variera efter temperatur och anvandningsférhallan-
den.
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‘04 :=6RPACKNINGEN

Leap termisk kikarsikte Ogonskarm

[

USB typ C-kabel

!

18650-batteri

TERMISKT MAL

For nolkorrigering

Batteriladdare Linsduk Termiskt mal
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‘05 PRODUKTOVERSIKT

Lazeravstdndsmétare Knapp Topp
Linsskydd (KnapR Strém)

% Batterifack

HOger e,
kngpp : FERE Justeringsspak
: : for optisk zoom

Toppknopp%
....... Ogonskarm

Foku'sring UéB—pon

Knapp Vénster Vanster knopp  Dioptri for okular
(Knapp Video/ Foto)

Linsskydd Skyddar linsen nar den inte anvands
Fokusring Justerar bildens skarpa
USB-port For datadverforing

Toppknapp (Strom) Slar pa/stanger av enhete

Spak for optisk zoom  Justerar forstoringsgrade
Batterifack Forvarar 18650-batteriet
Dioptrijustering Justerar for personlig synférmaga

‘06 STROMFORSORJNING ‘

- Anvéander ett utbytbart
18650-batteri (65 mm langt).

- Kan laddas via USB-C for
langre anvandning
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m7 KNAPPAR OCH KNOPPAR

ANVANDNING

Avstangd

o

Hall intryckt
For att sl pa
enheten

Standby

4

Tryck
Vack enheten

Hall intryckt
Vack enheten

Tips Slapp knappen innan avstangning for att ga till standby-lage.

Tryck
Slutarkorrektion

Hall intryckt
Sténg av / Standby

Rotera
Vaxla bildmonster

Tryck
Starta / Stoppa LRF

Hall intryckt
Starta / Stoppa
videoinspelning

Rotera
Oppna huvudmenyn

Qo Op O

Rotera
Véxla digital-zoom
Vaxla BIB-zoom

o
le.
o

Skarm for korrigering av dalig pixel

Tryck g D Rotera
Valj om du vill Flytta harkorset at
spara och avsluta vanster/hoger
Tryck
Bekrafta/avbryt dalig pixel
amm s Rotera
Hall intryckt
=) Aterga al‘ Flytta harkorset
hem-skarmen med uppét/nedat

sparade andringar
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Nollkorrigeringsskarm

A 4 Camd
Tryck Rotera

Valj om du vill Flytta harkorset &t
spara och avsluta vanster/hoger
Tryck
Frys/ateruppta
. Rotera
N Eta" intryckt Flytta harkorset
erga till hem-skarmen uppét/nedat

med sparade andringar

» Nollkorrigering

- Ga till Nollkorrigeringsléget via huvudmenyn.

- Frys skdrmen med knappen Vanster.

- Justera harkorset med knopparna fér Topp och Hoger.

- Hall knappen Vénster intryckt for att spara instéllningarna eller
tryck pa knappen Topp for att avsluta utan att spara.

Skarm for huvudmeny

Tryck Rotera
Aterga till hem-skarmen Véxla upp
med sparade andringar funktionsparametrar
pa sidan
Tryck
Ange den aktuella
funktionen T Rotera
= Hall intryckt Véxla menyalternativ

Aterga till
hem-skdrmen med
sparade andringar

Rotera
Vaxla funktionspara-
metrar pa hoger sida

o e Ne)
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m STATUS-
FALT

Nollkorrigeringsprofil ~ Wi-Fi-status

"A-E ) “Pa - Av Realtidsklocka
Vﬁderl'aige Zoomniva Batteriniva
- Solig - Regnig - 1.0% - 4.0x -10% -40%

-70% -100%

m HUVUD-

MENY
P& hem-skarmen vrider du pa den vanstra knoppen for att 6ppna
huvudmenyn och byta menyalternativ.

lkon Toppknopp Hoger knopp

EB Instéllningar for Instéllningar for
typ av harkors farg pa harkors

= Installningar for BIB

== skdrmens ljusstyrka

@0 Bildkontrast Vaderlage

Gl WiFi /

@ Nollkorrigeringsprofiler RAV

6 Nollkorrigering /

Korrigering av pixeldefekter /

A Vinkelenhet Sprék

@ Systeminformation
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‘0 1 TERMEKJELLEMZO6K

- 1920 x 1080 nagy felbontasi AMOLED képernyé a tiszta képi
megjelenitésért

- Optikai zoom (1x-3x) és digitdlis zoom (1x-4x) a rugalmas
nézethez

- Kivalé képmindség

- 18650-es cserélheté akkumuldtor hosszan tart6 hasznalatra

- 32 GB beépitett tarol6 fénykép- és videdfelvételhez

- Kép a képben (PIP) mdd a tokéletesebb célzasért

- Wi-Fi modul az alkalmazas tarsitdsahoz

- 1déjards méd a magas paratartalom esetén valé jobb
képalkotasért

-1200m LRF beépitve a lencsébe

m ALKALMAZAS
LEIRASA

Tovabbi jellemzokért kérjiik hasznalja a RIX + alkalmazast.

2 Letoltése az SZEREZD MEG a i t3
[. App Store] [" Google PlaYJ [ I}Ianr?ge{,; J

Mivel ez a termék elektronikus eszkoz, javasoljuk, hogy olvassa
el vagy toltson le a legfrissebb hasznalati utasitast a RIX

weboldalarél vagy a RIX+ alkalmazdasbdl a legaktualisabb
hasznélati informaciokért.
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‘03 TERMEKLEIRAS

Modell L3R L6 R
Felbontas, képpontok 384x288 640x480
Pixelméret 12um

NETD <20 mK
Képkockasebesség 50 Hz

Objektivlencse 35mm 50 mm
Optikai zoom 32-9,6 2,8-84
Latomez6 (HxV) 7.5%x4.2° 8.8x4.9°
Digitalis zoom 110 4x
Szemkonnyités 50 mm

Dioptria bedllitdsa -5to+5D

Erzékelési tartomany,
m/yard

1800 m/1969 yard

2600 m/2843 yd

Kijelzé

AMOLED 1920x1080

Vided- / képfelbontas, pixel 1280x720
Vided- / képformétum .mp4/ .jpg
Beépitett memoria 32 GB
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Modell

Védelmi fokozat, IP-kéd

L3R L6 R

IP67

Uzemi
hémérséklettartomany

20to+50°C/-4to+122 F

Akkumulator tipusa 18650

Wi-Fi Témogatds
Uzemid6 az

akkumulatorpakkon 4h

(25°C / 72°F)

Kiilsé tapegység 5V (USB C-tipusu)
Max. visszarugasi

teljesitmény puska esetében 1000 g/ 6000 J

(E0)

Kompatibilis szerelékek

Szabvanyos 30 mm-es gydrik

Méretek

371x89x76 mm / 14.2x3.5x3 in

Suly

10889/ 241b 11799/ 261b

Erzékelési hatétavolsag

1200m / 1312 yd

Tippek

Az lizemidd eredményei 72°F-en tesztelve RIX akkumuldtorokkal. Az
akkumulator élettartama a hémérséklett6l és a hasznalati feltételek-

6l fiiggben valtozik.
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m4 II.)\OBOZBAN

Leap Héképalkoto tavesd Szemkagyld

0
G

USB C-tipusu kabel

b %)

18650-es akkumulator

@ —
Nullazashoz

Akkumulatortélté Lencsetorl6-kendd Hécélpont
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m TERMEK
ATTEKINTESE

Lézer tavolsasméré

Akkumulatortarté
J rekesz

Felsé gomb
Objektiv  (Bekapcsolégomb)

sapka

Felsé
gomb

gomb

e Optikai zoom
bedllitékarja

Szemkagyl6

USB:—port

Fc')kusigyL’]rl’j

Bal oldali gomb  Bal oldali gomb Okuldrlencse

(Vided6/ Fényképezés gomb) dioptria

Objektiv sapka Védi ? lencsét, amikor az nincs
hasznalatban

Fékuszgyirii Képélesség beallitasahoz
USB-port Adatatvitelhez
Fels6 gomb (Bekapcsolégomb) Az eszkoz be-/kikapcsoldsahoz
Optikai zoom karja A nagyitas beallitasahoz
Akkumulatortarté rekesz Az 18650-es akkumulator tarolasahoz
Dioptria beallitasa A személyes latashoz valé igazitashoz

‘06 TAPELLATAS

- 18650-es cserélheté
akkumulatort hasznal (65
mm-es hosszUsag).

- Hosszabb hasznadlat esetén
USB C-tipusu kabelen
keresztiil is taplalhato.
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m GOMBOK ES SZABALYOZOK
MUKODESE

Kikapcsolva Készenléti allapot
JL J Nyomja meg
Nyomja meg és Tartsa Az /eszkoz'
Az eszkdz felébresztése
bekapcsolasahoz Nyomja meg és Tartsa
Az eszkoz felébresztése

Tippek Engedije fel a gombot a ledllitas el6tt a készenlét médba vald
|épéshez.

Kezdéképerny6

Nyomja meg
Redény korrekcid

Nyomja meg és Tartsa Fémenil megnyitasa

Inditas / Ledllitas
Videdfelvétel

) 4

4
Forgatas

Press&Hold Képmintak valtasa
Leallitas / Készenléti
allapot
Nyomja meg

f Inditas / Leallitds Forgatés
LRF

Forgatas
Digitalis zoomra valtas
PIP zoom-ra valtas

Qo Cp O

Hibas pixelkorrekcios képernyé

Nyomja meg és Tartsa
Visszatérés a
kezdoképernydre a
modositasok
mentésével

Szélkereszt fel/le
torténé mozgatdsa

¥

Nyomja meg q D For,gatés
Mentés és kilépés Szalkereszt
kivalasztasa balra/jobbra torténé
mozgatasa
Nyomja meg
Hibas képpont
megerésitése/torlése [@ .
[I i 5 I] Forgatas
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Nullazasi Képerny6

A 4 Cam )
Nyomja meg Forgatas

b - Szélkereszt
Mentés és kilépés : s
kivalasztasa balra/jobbra torténé

mozgatasa
Nyomja meg
Merevités/folytatas
Nyomja meg és Tartsa Forgatas
= Visszatérés a Szélkereszt fel/le
kezdGképernydre a torténé mozgatasa

modositasok mentésével

» Nullazas

- A fémeniin keresztiil Iépjen be a Nulldzds médba.

- A Bal gomb haszndlataval merevitse ki a képernyét.

- Allitsa be a szélkeresztet a Fel és Jobb gombokkal.

- Tartsa lenyomva a Bal gombot a beallitdsok mentéséhez, vagy
nyomja meg a Felsé gombot a mentés nélkiil torténd kilépéshez.

Fomenii képerny6

Nyomja meg Forgatas
Visszatérés a Oldalso funkcié
kezddképernyére a paraméterek felfelé
modositasok mentésével kapcsoldsa
Nyomja meg
Lépjen be az aktualis
T figgvényre Forgatas

= Nyomja meg és Tartsa Menipontok valtasa

Visszatérés a
kezdbképernyére a
modositdsok mentésével

Forgatas

Jobb oldali funkcio
paraméterek
kapcsolasa

e NeNe)
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m ALLAPOT
SAv

Wi-Fi allapota
Nullézasiprofil - Bekapcsolva

‘A-E - Kikapcsolva Valés ideji 6ra

Idﬁjérés izemmod Nagyftési szint Akkumulétorszint
-Napos - Esés -1,0x-4,0x -10% -40%

-70% -100%
v09*S...
MENU

A Kezd6képernyén forgassa el a bal oldali gombot a fémeni
megnyitasdhoz és a meniipontok kdzotti valtashoz.

lkon Fels6 gomb Jobb oldali gomb
EB Szélkereszt Szalkereszt szinének
tipusanak bedllitasa bedllitasa
= Képernyd fényerejének PIp
= bedllitasa
@ Képkontraszt ldgjaras tizemmaod
Gl Wi /
@ Nullazasi profilok RAV
s Nullézas /
Pixelhiba-korrekcio /
A Sz0g egység Nyelv
@ Rendszer-informaciok
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m FUNGOES
DO PRODUTO

- Tela AMOLED de alta resolugdo 1920x1080 para visuais claros

- Zoom optico (1x-3x) e zoom digital (1x-4x) para visualizagdo
flexivel

- Qualidade de imagem alta

- Bateria 18650 substituivel para uso prolongado

- Armazenamento embutido de 32 GB para gravacdo de fotos e
videos

- Modo Imagem-em-Imagem (PIP) para mira aprimorada

- Médulo Wi-Fi para conectividade de aplicativo.

- Modo meteoroldgico para melhores imagens em alta umidade
-1200m LRF integrado na lente

v DESCRIGAO
DO APLICATIVO

Para mais fungdes, por favor, use o aplicativo RIX+.

2 Baixar na OBTENHA NO i %
[' App Store] [» Google PlaY] [ Lclanrfge{ﬁ ]

Como este produto é um dispositivo eletronico, recomenda-se
ler ou baixar o manual mais recente no site da RIX ou no

aplicativo RIX+ para obter as instrugdes de uso mais
atualizadas.
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Yo

DESCRIGAO

DO PRODUTO
Modelo L3R L6R
Resolugao, pixels 384x288 640x480
pDistancia de pixel 12um
NETD <20 mK
Taxa de quadros 50Hz

Lente objetiva 35mm 50 mm
Zoom optico 32~96 28~84
Campo de visdo (HxV) 7.5x472° 8.8x4.09°
Zoom digital 110 4x

Alivio ocular 50 mm

Ajuste de Dioptria -5to+5D

Alcance de defecdo 1800 m/1969 jardas 2600 m/2843jardas

Tela

AMOLED 1920x1080

Resolugéo de video/foto

1280x720
Formato de video/foto .mp4/ .jpg
Memaria embutida 32GB
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Modelo L3R L6R

Grau de protecéo, codigo IP P67

Faixa de temperatura

: 20to+50°C/-4to+122 T
operacional

Tipo de bateria 18650

Wi-Fi Suporte

Tempo de operagao com
pacote de bateria 4h
(at=25°C/ 72°F)

Fonte de alimentagao

\ BTi

externa 5V(USBTipo C)
Maéxima poténcia de recuo

em arma raiada (Eo) 10009 /6000 J
Montagens compativeis Anéis padrdo de 30 mm

Dimenso&es 371x89x76 mm / 14.2x3.5x3 in

Peso 10889/241b 1179/261b

Alcance de detegdo térmica 1200m /1312 yd

Dicas

Os resultados do tempo de operagéo sdo testados a 72°F usando
baterias RIX. A vida util da bateria pode variar com base na tempera-
tura e nas condigdes de uso.
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V04 2o

Parasol

Anel de Escopo Cabo USB Tipo C

!

Bateria 18650

ALVO TERMICO

Para Zeragem

Carregador de Bateria Pano para Lente Alvo Térmico
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m VISAO GERAL
DO PRODUTO

Botao Superior
Telémetro a laser (Botdo de

Tampa Ligar/Dgingar)
de Lente :

Compartimento
J da Bateria

Botao
Direito

Botdo :
Superior :

R Alavanca de Ajuste
: de Zoom Optico

------- : Parasol

Anel Isorta USB

de Foco

Botdo Esquerdo Botdo Esquerdo Dioptria de Ocular
(Botao de Video/Foto)

Tampa de Lente Protege a lente quando néo estiver em uso
Anel de Foco Ajusta a nitidez da imagem
Porta USB Para a transferéncia de dados

Botdo Superior (Energia) Liga/desliga o dispositivo
Alavanca de Zoom Optico Ajusta a ampliagéo
Compartimento da Bateria Abriga a bateria 18650
Ajuste de Dioptria Ajusta para a visdo pessoal

m6 FONTEDE
ALIMENTAGAO

- Usa uma bateria 18650
substituivel (65 mm de
comprimento).

- Pode ser alimentado
através de USB-C para
uso prolongado.
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Y0

OPERAGAO DE BOTOES E
BOTOES ROTATIVOS

Desligado

o

Pressionar e Segurar
Para ligar o
dispositivo

Espera

4

Pressionar
Ativar o dispositivo

Pressionar e Segurar
Ativar o dispositivo

Dicas Solte o botdo antes de desligar para entrar no modo de

es

pera.

Tela Inicial

Pressionar
Corregédo de obturador

Pressionar e Segurar
Desligar/Espera

Girar
Alternar padres de
imagem

) 4

0 Q-

Pressionar
Iniciar / Parar LRF

Pressionar e Segurar
Iniciar / Parar
Gravagao de video

Girar
Abrir o menu
principal

e Jeje

Girar
Alternar zoom digital
Alternar zoom PIP

Tela de Corregao de Pixel Ruim

salvando as

Pressionar ‘ : Girar
Escolher se deseja Mover reticulo para
salvar e sair esquerda/direita
Pressionar
Confirmar/cancelar
pixel ruim Girar

N Pressionar e Segurar Mover reticulo para
Retornar a tela inicial cima/baixo

alteragdes
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Tela de Zeragem

A 4 Camd
Pressionar Girar

Escolher se deseja Mover reticulo para
salvar e sair esquerda/direita
Pressionar
Congelar/retomar
Girar
Pressionar e Segurar Mover reticulo para
=) Retornar a tela inicial cima/baixo

salvando as alteragdes

» Zeragem

- Entre no Modo de Zeragem através do menu principal.

- Congele a tela usando o Botao Esquerdo.

- Ajuste o reticulo usando os botdes Superior e Direito.

- Segure o Botdo Esquerdo para salvar as configuragdes ou
pressione o Botao Superior para sair sem salvar.

Tela do Menu Principal

Pressionar q D Girar

Retornar a tela inicial Alternar os

salvando as alteragdes parametros da fungéo
do lado superior

Pressionar

Entrar na funcédo

atual T .
Girar

=) Pressionar e Segurar Alternar opgdes de

Retornar a tela inicial menu

salvando as

alteragdes
Girar
Alternar os
parametros da fungdo
do lado direito
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BARRA DE
ESTADO

A/,

Perfil de Zeragem Estado do Wi-Fi
“A-E

Relégio em
-Ligado - Desligado Tempo Real

@) A 18x > 2ea 5

Modo Meteorolégico Nivel de Zoom Nivel de Bateria

-Ensolarado -Chuva - 1,0x-4,0x -10% -40%
-70% -100%
m MENU
PRINCIPAL

Na tela inicial, gire o botao esquerdo para abrir o menu principal e
alternar entre as opgdes do menu.
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v.EGAL AND
REGULATORY INFORMATION

Environmental influences

Never point the lens of the device directly at intense heat sources such as the sun
or laser equipment. The objective lens and eyepiece can function as a burning glass
and damage the interior components.

Risk of swallowing
Do not place this device in the hands of small children. Incorrect handling can
cause small parts to come loose which may be swallowed.

Safety instructions for use

-Handle the device with care: rough handling may damage the battery.

-Do not expose the device to fire or high temperatures.

-Install the batteries correctly according to the instruction on the device. Reverse
connection is prohibited.

-The battery capacity decreases when operated in a cold ambient temperature. This
is not a fault and occurs for technical reasons.

-Always store the device in a dry, well-ventilated space. For prolonged storage,
remove the batteries.

-The recommended temperature for using this product is -20°C to +50°C. Otherwise,
it will affect the service life of the product.

-Do not store the device for long periods at temperatures below 20°C or above 50°C,
or this will permanently reduce the capacity of the battery.

-If the device has been damaged or the battery is defective, send the device to our
after-sales service for repair.

Wireless Transmitter Module Frequency Range
WLAN: 2.412-2.472GHz
Wireless transmitter module power < 20dBm

We, Visir Inc. hereby declares that the radio equipment types LEAP
are in compliance with the Directives 2014/53/EU and 2011/65/EU.

2012/19/EU (WEEE directive): Products marked with this symbol
cannot be disposed of as unsorted municipal waste in the European
Union. For proper recycling, return this product to your local supplier
upon the purchase of equivalent new equipment, or dispose of it at
designated collection points. For more information see: www.recy-

L clethis.info
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Disposal of batteries
2023/1542 (Battery Regulation): This product contains a battery that
cannot be disposed of as unsorted municipal waste in the European
Union. See the product documentation for specific battery informa-
tion. The battery is marked with this symbol, which may include letter-
ing to indicate cadmium (Cd), lead (Pb), or mercury (Hg). For proper
recycling, return the battery to your supplier or to a designated collec-

tion point. For more information see: www.recyclethis.info

Installing/Removing the battery

The LEAP series uses a dual battery system with an internal battery and a replace-
able 18650 battery. Please refer to the section of “Battery Install” for details on how
to replace the 18650 battery.

FCC Statement
FCC ID: 2A7ZZ-LEAP-00

Labeling Requirements

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that
may cause undesired operation.

Information To The User
Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for
compliance could void the user's authority to operate the equipment.

EMC Class A

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a
Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are
designed to provide reasonable protection against harmful interference when the
equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates,
uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in
accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio
communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause
harmful interference in which case the user will be required to correct the
interference at his own expense.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The
device can be used in portable exposure condition without restriction.
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« INGESTION HAZARD: This product contains a button cell or coin battery.
« DEATH or serious injury can occur if ingested.
« A swallowed button cell or coin battery can cause Internal Chemical
Burns in as little as 2 hours.
« KEEP new and used batteries OUT OF REACH Of CHILDREN @

* Seeki di | ion if a battery is suspected to be
swallowed or inserted inside any part of the body.

a) Remove and immediately recycle or dispose of used batteries according to local
regulations and keep away from children. Do NOT dispose of batteries in household
trash or incinerate.

b) Even used batteries may cause severe injury or death.

c) Call a local poison control center for treatment information.

d) Battery type: ML1220L

e) Nominal voltage: 3V

f) Non-rechargeable batteries are not to be recharged.

g) Do not force discharge, recharge, disassemble, heat above (manufacturer’ s
specified temperature rating) or incinerate. Doing so may result in injury due to
venting, leakage or explosion resulting in chemical burns.

h) The product contains a non-replaceable battery.
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